
Hagener Str. 144 - 152 
58642 Iserlohn  
Tel: +49 2374 5000 0

Fax: +49 2374 5000 12 
info@raziol.com 
www.raziol.com

Technisches Datenblatt 

Bezeichnung Raziol UV-C Luftstromdesinfektionsständer 
Artikelnummer 1077001040
Gehäuseabmessung (LxBxH) 360 x 218 x 1503 mm
Gewicht 35 kg

UV-C Quelle 2x UV-C Lampe 95 W, Hauptlinie des Spektrums: 254 nm, ozonfrei,  
mittlere Lebensdauer 9000 Stunden

Lüfter 2x Axiallüfter, Kugellager, 99 m³/h, Geräuschpegel 24dB (A)
Elektrischer Anschluss 230 Volt

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

•	 Leistungsstarke UV-C Lampen

•	 Integrierter Lüfter für optimalen Luftstrom und lange Kontaktzeit

•	 Flüstergehäuse für zusätzliche Geräuschreduzierung

•	 beidseitige	Griffschale	für	Handtransport

•	 digitale Betriebsstundenanzeige

Produktbeschreibung

•	 UV-C Luftentkeimung von Coronaviren, Bakterien, Schimmel, 

Hefen und Sporen

•	 ideal für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen

•	 Abschirmung der UV-C-Strahlen in pulverbeschichtetem 

Aluminiumgehäuse (RAL 9016 Verkehrsweiß, optional alle 

RAL-Farben auf Kundenwunsch möglich)

•	 transportfähiges Standgerät: keine Montage nötig

•	 trockenes Verfahren: kein Einsatz von Chemikalien oder  

toxischen	Stoffen

UV-C Luftstromdesinfektionsständer
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